1:; Manual de aplicacion de la marca de conformidad de la
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internacional

1. Esquema bdsico de construccion

é h

Tipografia
ITC Avant Garde Gothic ISO 9001
Demi Condensed

Q; icontec

internacional

Avrial 1
Regﬁlar Cddigo del

Certificado
Alfabetos corporativos

IMPORTANTE:

La tipografia, el disefio de la marca y el logo contenidos en este manual
no podran ser modificados en su utilizacion por parte del titular. Los
cambios y uso indebido seran motivo de sancion de acuerdo con el
Reglamento de la Certificacion ICONTEC de Sistemas de Gestion
ES-R-SG-01 y con la ley.

La marca siempre debe ir acompafnada del codigo del certificado
asignado a la organizacion por ICONTEC.

2. Variaciones cromdticas.

150 13485 | | 13200C

Yy icontec icontec

internacional internacional
Caddigo Caddigo

El logosimbolo puede ser usado en blanco y negro, o en azul, cuando el
material o sustrato sobre el que se aplique fenga limitantes de ofros
ordenes y no se pueda aplicar en sus colores originales. En este caso los
elemenfos que lo conforman deben estar al 100% de su tonalidad para no
generar debilidades visuales o imprecisiones en sus elementos.
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3. Logosimbolo en color 4. Logosimbolo invertido

ISO 28000 ISO 22000

«»icontec icontec

internacional internacional

Pantone 301

En caso de que no sea posible utilizar los logos de ICONTEC en sus colores Para presenfaciones del logosimbolo en inverfido es indispensable

permitidos por el nimero de finfas en la pieza grdfica, dichos logos deberdn mantener la forma minima de aislamienfo para que esfe no se vea

ufilizarse en el color predominanfe de la impresion, previa aprobacién del saturado dentro de un espacio determinado; de igual forma sus

encargado del manejo de la marca al interior de ICONTEC. elementos deben mantener su proporcionalidad y espesor para evitar
empastelamientos y confusion de los mismos.
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5. Area de proteccion del Logosimbolo 6. Marca 1QNet de certificacion de sistema

de gestion
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El drea de proteccion establecida equivale al simbolo del logo de ICONTEC
que se encuentra al interior del logotipo de certificacion.

Es de suma importancia respetar el area de proteccion porque de esta NS .'rﬁ:e(?ng:r.ﬁg

manera garanfizamos la legibilidad del logo. Ningun elemenfo grdfico o
borde puede invadir este perimetro de proteccion.

La Marca 1QNet de certificacion de sistema de gestion debe ser usada
conjuntamente con el logosimbolo de certificado de gestion ICONTEC, y
de manera exclusiva por las organizaciones con certificacion 1QNet
otorgada por ICONTEC.
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7.Tamano minimo

@

NTC 6001

Para asegurar la legibilidad de los logos de las cerfificaciones, el
tamano minimo en el cual debe reproducirse es de 1,5 cm de
ancho. En caso de cualquier inquietud o duda puede ponerse en
confacto con clienfe@icontec.org
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8.Aplicaciones NO permitidas

@

ISO /TS

No eliminar
elementos

@

NCh 2728

No ubicar el
referencial
verticalmente

NTC 5555

No alterar el orden
de los elementos

NTC 1276

@

ISO /TS
22002-1

No alterar el color

@

NCh 2728

No cambiar las
proporciones y
no distorsionar

No reproducir el
logosimbolo inclinado

@

IS0 /TS
22002-1

No alterar la
tipografia

@

NCh 2728

No invadir el fondo
con elementos
graficos

NTC 5555

No aplicar sombreado
o efectos grdficos
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9.Logosimbolos de las cerfificaciones
de sistemas de gestion.

SR

I1SO 9001

4‘» |con1ec

NCh 2728

ISO/TS
22002-1

SVEER

ISO 14001

0; |contec

NCh 2909

§> |con1ec

g; lcontec

ISO /IEC
27001

g. |con1ec

Q; lconiec

HACCP
NTC 5830

g; |contec

NTC 6001

g; |contec

NTC 5555

ISO 22000

§. |contec

ISO 28000

§. |contec

Q; |con1ec

ISO / IEC
20000-1

ISO 13485

4‘» |confec

ISO 50001

Q. |coniec
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10. Logosimbolos de las certificaciones de sistemas de gestion con marca definida por

organizaciones diferentes a ICONTEC.

En el caso de estas certificaciones, como la de NTCGP1000 ¢ el
modelo de Responsabilidad Integral, se deben aplicar con las
condiciones aprobadas por las entidades duenas de la marca.

( )

NTCGP
1000

Q; icontec

internacional

Para el caso del certificado FSSC 22000 se debe utilizar el
logo de lafundacion de la siguiente manera:

gi—

Food Safety System
Certification 22000

—

Sodlo se puede utilizar el logotipo FS22000 junto ala marca de
certificacion de ICONTEC en su papeleria, literatura vy sitios
web.

El logotipo FS22000 se debe reproducir en los colores
especificados por la Fundacion y en un tamafo que hace que
todas las caracteristicas del logotipo se distingan claramente.

El tamano del logo de FSSC no debe ser superior al tamafo
dellogo del organismo de certificacion.

Ellogo no puede reproducirse sobre el empaque del producto.

Nota 1: Se recomienda consultar las especificaciones del uso
dellogo directamente a la Fundacion www.fssc22000.com

Nota 2: adicional a los requisitos antes mencionados aplican
los referenciados en el ES-R-SG-01




